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Instalační krabice
Inštalačné krabice

UGD 2, krabice pro 2 přístroje, pod omítku; černá 
(RAL 9005), k montáži 2 přístrojů v normalizované rozteči 
71mm, rozteč šroubů 60mm

UGD 2, krabica pre 2 prístroje, pod omietku; čierna 
(RAL 9005), na montáž 2 prístrojov s normalizovanou 
vzdialenosťou 71mm. Vzdialenosť otvorov pre upevňovacie 
skrutky: 60mm.

Shoda s normami: IEC/EN 60670 Zhoda s nrmami: IEC/EN 60670

materiál tepl. rozsah
PS -5°C/+60°C

typ rozměr [mm] mb vb ref.č.
UGD 2 136x65x45 50 1750 026 466

AKU, dolní díl rozbočné krabice, pod omítku; černý 
(RAL 9005), stohovatelný, s lehce vylomitelnými otvory 
pro hadice

AKU, spodný diel rozbočovacej krabice, pod omiet-
ku; čierny (RAL 9005), stohovateľný, s ľahko vylomiteľnými 
otvormi pre ochranné rúrky. 

Shoda s normami: IEC/EN 60670 Zhoda s normami: IEC/EN 60670

materiál tepl. rozsah
PS, u typu AKU 200 PVC -5°C/+60°C

typ rozměr [mm] mb vb ref.č.
AKU 80 75x75x50 100 3500 020 924
AKU 100 100x100x50 100 2400 020 925
AKU 150 150x150x70 50 1200 020 926
AKU 200 200x200x80 20 480 020 927

AK/TD, tapetovací krycí víčko pro AKU; bílé 
(RAL 9010), pro zapuštění krytu krabice pod tapetu nebo 
omítku, upevnění šrouby nebo zaklapnutím

AK/TD, tapetovací kryt pre AKU; biely (RAL 9010), 
pre zapustenie krytu krabice pod tapetu, alebo omietku, 
upevnenie skrutkami, alebo zaklapnutím

materiál tepl. rozsah
PVC -5°C/+60°C

typ mb vb ref.č.
AK/TD 80 100 6300 020 856
AK/TD 100 100 3500 000 748
AK/TD 150 100 3500 000 749
AK/TD 200 80 1920 000 750

AK/RD, krycí víčko s obrubou pro AKU; bílé 
(RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice, upevnění šrouby 
nebo zaklapnutím

AK/RD, obrubový kryt pre AKU; biely(RAL 9010)  na 
prekrytie krabice cez okraj , upevnenie skrutkami, alebo 
zaklapnutím

Shoda s normami: IEC/EN 60670 Zhoda s normami: IEC/EN 60670

materiál tepl. rozsah
PVC -5°C/+60°C

typ mb vb ref.č.
AK/RD 80 100 6300 020 857
AK/RD 100 100 3500 000 735
AK/RD 150 100 3500 000 737
AK/RD 200 80 1920 000 739




