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PKGH, pancéřová krabice na povrch, bezhalo-
genová; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá 
(RAL 9005, UV-stabilní) nebo bílá (RAL 9010), vhodná 
pro vlhké prostory, s ochranou proti tryskající vodě IP 65

PKGH, pancierová krabica na povrch, bezhalogénová; 
svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL  7037), čierna (RAL 9005, 
odolná voči UV), alebo biela (RAL 9010), vhodná pre vlhké 
priestory, s ochranou proti striekajúcej vode IP 65

Shoda s normami: IEC/EN 60670 Zhoda s normami: IEC/EN 60670

materiál IP UV stabilní tepl. rozsah
PC/ABS 65 U -25°C/+105°C

bez předlisovaných otvorů pro hadice 
bez predlisovaných otvorov pre ochranné rúrky
typ rozměr [mm] mb vb ref.č.

světle šedá
svetlo sivá

černá
čierna

bílá
biela

PKGH 100 OP 105x105x64 5 50 023 760 000 528 037 325
PKGH 200 OP  200x150x85 2 12 023 761 010 685 037 326
PKGH 300 OP 300x200x125 1 4 023 762 013 016 065 716

bez předlisovaných otvorů pro hadice, s průhledným víčkem 
bez predlisovaných otvorov pre ochranné rúrky, s priehľadným krytom
typ rozměr [mm] mb vb ref.č.

světle šedá
svetlo sivá

černá
čierna

bílá
biela

PKGH 100 OPT 105x105x64 5 50 - 027 264 -
PKGH 200 OPT 200x150x85 2 12 - 018 645 042 558
PKGH 300 OPT 300x200x125 1 4 033 582 013 022 042 555

bez předlisovaných otvorů pro hadice, s vysokým víčkem 
bez predlisovaných otvorov pre ochranné rúrky, s vysokým krytom
typ rozměr [mm] mb vb ref.č.

světle šedá
 svetlo sivá

černá
čierna

PKGH 300 OPH 300x200x125 1 3 023 762 027 682

bez předlisovaných otvorů pro hadice, s průhledným vysokým víčkem 
bez predlisovaných otvorov pre ochranné rúrky, s priehľadným vysokým krytom
typ rozměr [mm] mb vb ref.č.

světle šedá
svetlo sivá

černá
čierna

PKGH 300 OPTH 300x200x125 1 3 080 877 022 883

W, těsnící průchodka, bezhalogenová; světle šedá 
(RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005) nebo bílá 
(RAL 9010), pro vstupy kabelů a hadic do PKG a PKGH

W, tesniaca priechodka, bezhalogénová; svetlo sivá 
(RAL 7035), sivá (RAL 7037), čierna (RAL 9005), alebo biela 
(RAL 9010), pre vstupy káblov a ochranných rúrok do PKG 
a PKGH

materiál IP UV stabilní tepl. rozsah
TPE 65 U -25°C/+105°C

typ dn [mm] mb vb ref.č.
světle šedá
 svetlo sivá

šedá
sivá

černá*
čierna*

W 1H 16-20 5 50 081 998 020 811 020 839
W 2H 16-25 5 50 081 999 020 812 020 840
W 3H 16-40 5 50 082 000 020 813 020 841

Pancéřové krabice,  
bezhalogenové, k instalaci na povrch

Pancierové krabice,  
bezhalogénové, pre inštaláciu na povrch
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Pancéřové krabice - rozměry, detaily 
Pancierové krabice- rozmery, detaily

PKG 100 
PKGH 100

Odolná proti tryskající vodě, vhodná 
pro vlhké prostory, víčko s rych-
louzávěrem PKG 100 MP: 6x před-
lisovaný otvor Ø 25mm (těsnící 
průchodka W1)

Odolná voči striekajúcej vode, 
vhodná pre vlhké priestory, veko 
s rýchlouzáverom PKG 100 MP: 
6x predlisovaný otvor Ø 25 mm 
(tesniaca priechodka W1)

výkresy [mm]

PKG 200 
PKGH 200

Odolná proti tryskající vodě, vhodná 
pro vlhké prostory, víčko s rych-
louzávěrem PKG 200 MP: 6x před-
lisovaný otvor Ø 25mm (těsnící prů-
chodka W1), 4x předlisovaný otvor 
Ø 32mm (těsnící průchodka W2)

Odolná voči striekajúcej vode, 
vhodná pre vlhké priestory, veko 
s rýchlouzáverom PKG 200 
MP: 6x predlisovaný otvor Ø 25 
mm (tesniaca priechodka W 1), 
4x predlisovaný otvor Ø 32 mm 
(tesniaca priechodka W2)

PKG 300 
PKGH 300

Odolná proti tryskající vodě, vhodná 
pro vlhké prostory, víčko s rych-
louzávěrem a systémem MULTIKI-
PP (otočné otvírání do všech stran)

Odolná voči striekajúcej vode, 
vhodná pre vlhké priestory, veko 
s rýchlouzáverom a systémom 
MULTIKIPP (otočné otváranie do 
všetkých strán)




