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Produkt: Unterputzdosen 
Product: Flush mounted Boxes 
 
Farben: black 
Colours: black 
 
Material: PS, schlagfest 
Material: PS, impact resistant  
 
Zutreffende Normen: ÖNORM E 6508 Teil 1, ÖVE-IM 22 
Relevant standards: ÖNORM E 6508 Part 1, ÖVE-IM 22 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASD 70, Geräteabzweigdose UGD 2, Gerätedoppeldose 
switch and socket/distribution box 2- gang switch and socket box 

 
 
 
 
 
 

Hauptabmessungen [mm]: 
main measurements [mm]: 

 
 

NW 
Size 

Einbautiefe 
installation depth 

Geräteeinbau-
öffnung 

opening for 
electrical 

accessories 

Schrauben-
abstand 

fixing center 

Kombinations-
abstand 

combination 
distance 

ASD 70 45 65 60 71 
UGD 2 45 2x60 60 71 
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 Verpackung: 
Packing: 

ASD 70 100 
UGD 2 50 

 
 
 
 
 
Technische Daten: 
Technical Data: 
 
 

 Einheit, Unit Wert, Value 
Physikalische Eigenschaften, Physical properties 
Spezifisches Gewicht 
Density g/cm³ 1,3 

E-Modul 
Modulus of elasticity N/mm² 2000 

Elektrische Eigenschaften, Electrical properties 
Durchschlagsfestigkeit 
Dielectric strength kV/mm 25 

Dielektrizitätskonstante 
Dielectric constant 
 (E 800Hz) 

- 2,3 

Thermische Eigenschaften, Thermal properties 
Temperaturbeständigkeit 
Temperature resistance °C +60 

Kältebeständigkeit 
Cold impact resistance °C -5 

Linearer Ausdehnungskoeffizient 
Coefficient of linear expansion m/m/°C 0,8 x 10-4 

 
 


