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Produkt / Product: SS 
 
 
Produktbeschreibung: Stahlschelle, schwarz lackiert  (LA) oder feuerverzinkt (FV) 
Productdescription: saddle, with two fixing holes, steel , black enamelled or hot dipped galvanised 
 
 
Farben: schwarz, RAL 9005 (LA), zinkfarben (FV) 
Colours: black, RAL 9005 (LA), zinc coloured (FV) 
 
 
 
Material: Stahl ST 37-2 nach DIN 17100, schwarz lackiert oder feuerverzinkt 
Material: Steel ST 37-2 acc. to DIN 17100, black enamelled or hot dipped galvanized 
 
 

Hauptabmessungen [mm]: 
Main measurements [mm]: 
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DIM B H L S S L1 
SS 16 20 15 56 2 6,2x9,5 38 
SS 20 10 21 48 1,5 Ø 5,2 38,3 
SS 25 12 26 51 1,5 Ø 5,2 39 
SS 32 12 35 68 1,5 Ø 5,2 55,5 
SS 40 13,5 41,5 75 1,5 Ø 5,2 59,2 
SS 50 20 51,5 92 1,3 5,8x7,7 72,8 
SS 63 13,2 64,4 97 1,6 Ø 5,2 85 
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Technische Daten: 
Technical Data: 
 

 Einheit, Unit Wert, Value 
Physikalische Eigenschaften, Physical properties 
Spezifisches Gewicht 
Density g/cm³ 7,8 

Elektrische Eigenschaften, Electrical properties 
Nicht isolierend 
Non insulating kV/mm -- 

Dielektrizitätskonstante 
Dielectric constant 
 (E 800Hz) 

- 3,4 

Brandverhalten, Fire behaviour 
nach ÖVE-EN 61386 
acc. to EN 61386 - 

Nicht  flammenverbreitend 
Non flamepropagating 

Thermische Eigenschaften, Thermal properties 
Temperaturbeständigkeit 
Temperature resistance °C +250(LA) / +400°C (FV) 

Kältebeständigkeit 
Cold impact resistance °C -45 

 
 


