
 
 

                                                                                         SYSTÉMY SIGNALIZÁCIE VLÁMANIA A NAPADNUTIA 
                     Obojsmerný bezdrôtový systém ABAX 

 
 
 
 
 
 

 
BEZDRÔTOVÝ DUÁLNY PIR DETEKTOR POHYBU 

APMD-150 
 

 
 
 

Systém ABAX je určený na rozširovanie ľubovoľného drôtového zabezpečovacieho systému o bezdrôtové prvky. 

Riešenia využité pri jeho projektovaní zabezpečujú najvyššiu triedu zabezpečenia. 

 
 
 
 
VLASTNOSTI 

 

• detektor mikrovĺn (MW) a dvojitý PIR detektor  

• šetrenie energiou  

• vysoká odolnosť na falošné alarmy  

• regulovateľná citlivosť mikrovĺn a PIR detektora  

• diaľkové nastavovanie 

• 2x tamper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

 
Napájanie lítiová batéria CR123A 3 V 

Životnosť batérie v detektore asi 3 roky 

Rozmery krytu (mm) 62 x 136 x 49 

Detekovaná rýchlosť pohybu do 3 m/s 

Odporúčaná výška montáže  2,4 m 

Trieda prostredia      II 

Pracovná teplota -10 °C…+55 °C 
 

 
 
 

1471  
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie a technických parametrov zariadenia. 

Zobrazenie výrobku sa môže líšiť od skutočnosti. www.satel.pl 

http://www.satel.pl/

