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Cone cable glands, PG � KONUS Kabelverschraubungen, PG

�� �

Protection�class�to�EN�60�529: IP 54� � Schutzart�gemäß�EN�60�529: IP 54�
Temperature�range: -20°C to 80°C, interm. up to approx. 120°C� � Einsatztemperatur: -20°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 120°C�
Material: Polyamide, reinforced glass fibre� � Material: Polyamid, glasfaserverstärkt�
Equipment: - PG connection thread  
- Single gasket�

�
Ausstattung: - PG-Anschlussgewinde  
- Mit einteiligem Dichtring�

�

� � � � 

mm

� 

mm


 

mm

	 

mm

KVG 7 10060141 50/500 PG 7 8 3,5 - 6 28

KVG 9 10060142 50/500 PG 9 8 4,5 - 7 30

KVG 11 10060143 50/500 PG 11 8 6 - 9 31

KVG 13,5 10060144 50/500 PG 13,5 9 9 -12 35

KVG 16 10060145 50/500 PG 16 10 11 - 14 38

KVG 21 10060146 25/250 PG 21 11 14 - 18 43

KVG 29 10060147 20/200 PG 29 11 18 - 25 44

KVG 36 10060148 10/100 PG 36 13 25 - 32 54

KVG 42 10060149 10/100 PG 42 13 30 - 38 57

KVG 48 10060150 5/50 PG 48 15 38 - 44 60

WISKA INDUSTRY

Other technical data on request / Weitere technische Angaben auf  Anfrage
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