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SPRINT blind sealing inserts � SPRINT Verschlussformdichtungen

�� �

Protection�class�to�EN�60�529: IP 66� � Schutzart�gemäß�EN�60�529: IP 66�
Temperature�range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C� � Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C�
Material: Thermoplastic elastomer� � Material: Thermoplastisches Elastomer�
Colour: Black, like RAL 9005� � Farbe: Schwarz, ähnlich RAL 9005�
Equipment: Suitable for all SPRINT glands (polyamide, brass, 
stainless steel)�

�
Ausstattung: Für alle SPRINT-Verschraubungen (Polyamid, Messing, 
Edelstahl)�

�

� � � � 

VFD 12 10064462 25 SPRINT 12

VFD 16 10064463 25 SPRINT 16

VFD 20 10064464 25 SPRINT 20

VFD 25 10064465 25 SPRINT 25

VFD 32 10064466 25 SPRINT 32

VFD 40 10064467 25 SPRINT 40

VFD 50 10064468 25 SPRINT 50

VFD 63 10064469 25 SPRINT 63
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Other technical data on request / Weitere technische Angaben auf  Anfrage
Subject to modifications and amendments / Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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