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788012.40 Úst edna ízení SHZ 8010 série 4, bez ovládacího panelu

Odpovídající ovládací panel (788404) naleznete v ásti katalogu ozna ené jako p íslušenství  
úst eden ízení SHZ. 

8010 pro ízení SHZ Úst edna 8010 pro ízení SHZ

ídící systém SHZ s integrovanou ástí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496.  
Úst edna EPS a ízení SHZ 8010 série 3 umož uje využití hlási  ady 9200 a IQ8Quad. Úst edna  
ízení SHZ má navíc po jedné skupin  ru ních hlási  požáru, skupin  hlási  zaplavení a skupin   

hlási  nouzového zastavení a rovn ž dv  skupiny hlási  poruchy hasicího za ízení. Se 13 ídí-
cími skupinami (relé) lze realizovat komplexní koncepce ízení SHZ. Pomocí komunika ního  
koppleru 808615 (volitelná výbava) lze do sít  zapojit až 8 oblastí hašení na jednu sb rnici 
esser bus® systému EPS 8000.

Technické údaje
Jmenovité nap tí 230 V AC
Jmenovitá frekvence 50 ... 60 Hz
Jmenovitý proud 0.7 A
Klidový proud cca 100 mA
Kapacita akumulátoru 2 x 12 V/24 Ah
Teplota okolního prost edí -5 °C ... 45 °C
Teplota skladování -10 °C ... 50 °C
Stupe  krytí IP 30
Sk í  / Kryt ocelový plech
Barva šedá (obdoba RAL 7035), modrá (obdoba RAL 5003)
Hmotnost cca 18,3 kg (bez baterií)
Rozm r Š: 488 mm V: 625 mm H: 210 mm
Prohlášení o vlastnostech DoP-20223130701

P íslušenství
788400   Ovládací panel (nutný p i samostatném provozu).
808615   Komunika ní koppler sb rnice esserbus®. 
788016   Indikace stavu ídících skupin a po ítadlo poplach .

Certifikace G 205064

Vlastnosti

• 8 skupin hlási , každá pro max. 30 automatických  
hlási  ady 9200 a IQ8Quad (skupiny s dvouhlá-
si ovou závislostí max. 25 hlási )

• 1 skupina hlási  manuálního poplachu
• 1 skupina hlási  nouzového zastavení
• 1 skupina hlási  dohašení
• 1 skupina hlási  poruchy hasicího za ízení
• 1 skupina hlási  blokování hasicího za ízení
• 1 vstup vypnutí bzu áku
• 1 vstup zp tného nastavení (reset)
• 8 releových výstup  hlídaných nebo bezpotenciá-

lových se zatížením max. 30 V DC / 2 A
• 3 relé bezpotenciálová se zatížením 

max. 30 V DC / 2  A
• 2 relé 230 V se zatížením max. 230 V AC / 2 A
• Všechny výstupy jišt ny pojistkou
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Programovací software lze stáhnout z našeho webu (sekce stahování).
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