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P ipojovací sada - délka kabeláže 1 m

P ipojovací sada - délka kabeláže 2 m

Ovládací a zobrazovací panel pro úst edny 8010, CZ

Indikace stavu ídících skupin a po ítadlo poplach

Interface pro ovládání více sektor

Stejné jako 788653, ale délka kabel  2m.

Integrovaná indikace stavu skupin hlási , p epínatelná na indikaci stavu výstup . LED diody pro  
indikaci stavu hasicího za ízení.

Dopl ková indikace LED diodami pro zobrazení stavu výstup  a mechanické po ítadlo poplach .  
Montuje se do druhé dutiny sk ín  LMST 8010. Kabel pro p ipojení desky se p ipojuje k ovláda-
címu panelu 788404.

Pro ovládání z více oblastí lze navzájem propojit až ty i úst edny pro ízení SHZ 8010 pomocí 
inter face. Pro ovládání z max. 10 úst eden SHZ 8010 je možné kaskádovité zapojení max. 3 
interface.

P íslušenství

8010 pro ízení SHZ Úst edna 8010 pro ízení SHZ - 19” provedení

Technické údaje
Prohlášení o vlastnostech DoP-21170130701

Certifikace VdS

2x 50ti žilový kabel 1m s D-Sub50 konektory.
1x svorkovnice pro instalaci na C lištu s D-Sub konektorem.

Délka kabelu 1m.

Fólie s n meckým popisem.
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