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582422

582423

A/B Nást nný reproduktor 2x6W, WA-AB 06-100/T-EN 54, MDF

6,5" Nást nný reproduktor 10 W, DL-A 10-165/T-EN 54

Nást nný reproduktor pro A/B linkování evakua ního rozhlasu je certifikován podle EN 54-24 
a  poskytuje maximální bezpe nost.
Typ WA-AB 06- 100/T-EN 54 je vybaven 2 reproduktorovými m ni i s 2 p evodními transformátory
a umož uje p ipojení 2 odd leních linek A/B. V p ípad  poruchy jedné z linek je poslech stále
zajišt n z druhé linky, ímž je zajišt na redundance systému reproduktorových linek
Typ WA-AB 06- 100/T-EN 54 MDF konstrukce zajiš ující krytí IP 54 má m ni e 2x 6 W, které je  
možné p epnout na 2 x 3 W nebo 2 x 1.5 W. Nást nný reproduktor podle EN 54-24 je vybaven 
2  keramickými svorkovnicemi a 2 tepelnými pojistkami, membrány jsou impregnovány proti vlhkosti.

Kovový nást nný reproduktor kruhového tvaru DL-A 10-165/T EN 54 v barv  RAL 9010 se 165 mm  
m ni em, membrána je impregnována proti vlhkosti. Jmenovitý p íkon 10 W lze p epnout na 6 W,  
3 W nebo 1.5 W. Vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou. 
Typ DL-A 10-165/T je možné nainstalovat na st ny nebo stropy, kde není možná vestavba repro-
duktoru. Reproduktor se vyzna uje plochým elegantním designem.

reproduktory podle EN 54-24 Nást nné záv sné

Technické údaje

Jmenovitý p íkon 12 W
Odbo ky transformátoru 2x6 / 3 / 1,5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W /1 m 89,5 dB
Citlivost dle EN 54-24, max /1 m 92,6 dB
P enosový rozsah 227 ... 14600 Hz
Vyza ovací úhel 80° (H), 77° (V) @ 1 kHz
Teplota okolního prost edí -20 °C ... 80 °C
Stupe  krytí IP54
Barva bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost cca 2.3 kg
Rozm ry D: 252 mm, Š: 192 mm, H: 82 mm
Prohlášení o vlastnostech 008-13

Technické údaje

Jmenovitý p íkon 10 W
Odbo ky transformátoru 10 / 6 / 3 / 1,5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W /1 m 90,7 dB
Citlivost dle EN 54-24, max /1 m 100,7 dB
P enosový rozsah 290 ... 23400 Hz
Vyza ovací úhel 80° @ 1 kHz
Teplota okolního prost edí -20 °C ... 80 °C
Barva bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost cca 1.3 kg
Rozm ry Ø: 170 mm, H: 75 mm
Prohlášení o vlastnostech 004-13

Certifikován dle EN 54-24

Certifikován dle EN 54-24

Dodací doba na vyžádání.

Dodací doba na vyžádání.
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582422.10 A/B Nást nný reproduktor 2x6 W. WA-AB 06-100/T-EN 54, MDF

Certifikován dle EN 54-24

1

Stejný jako 582422, ale uchycení je pomocí pružin.

Pro eventuální montáž na strop použijte variantu 582422.

Dodací doba na vyžádání.

Na vyžádání


