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Sestava Comprio 4-24 a zesilova  4XD125B

VARIODYN D1 Comprio 4-8 (sí ová verze)

Sestava ídicí jednotky Comprio 4-24 (obj.  583941) a ty kanálového zesilova e 4XD125B 
(obj. .  580242)
Ostatní p íslušenství jako jsou sk ín , kabely, stanice hlasatele apod., musejí být objednány 
samo statn .

ídicí jednotka systému Comprio VARIODYN D1, který je ur en pro malé a st ední aplikace. Tato  
jednotka ve spojitosti se ty kanálovým zesilova em 4XD125B p edstavuje kompletní systém
evakua ního rozhlasu, který je ur en pro školy, malé hotely apod.. V zesilova i 4XD125B je
vestav ný nouzový napájecí zdroj. Systém odpovídá požadavk m normy EN 60849 a EN 54.
Všechny výkonové zesilova e jsou neustále kontrolovány. V p ípad  poruchy je zajišt no automa-
tické p epnutí na záložní zesilova .
Reproduktorové linky jsou monitorovány na zkrat, zemní svod, p erušení a zm ny impedance.
Comprio má možnost uložení p ednahraných hlášení, signál  a gong . Je možné ovládat hlasitost
každého zdroje a každého kanálu zesilova e. K dispozici jsou také p ídavné filtry jako pásmový
ekvalizér, filtry horní a spodní propusti a zpožd ní. V souladu s p íslušnými p edpisy jsou dete-
kovány, zobrazeny a zaznamenány všechny poruchy b hem n kolika sekund. Pro speciální
aplikace jako jsou tunely je možné naprogramovat zpožd ní signálu až do výše 9,9 sekund.

ídicí jednotka Comprio je vybavena ty mi nezávislými kanály zesilova  pro ízení až 8 repro-
duktorových zón nebo pro ty i uzav ené reproduktorové smy ky v rámci kruhové technologie
VARIODYN D1. Je také možné v rámci jednoho systému používat zárove  technologii samo-
statných liniových reproduktorových linek a kruhové technologie. 
Jednotka Comprio má 12 vstupních kontakt , p i emž 8 z nich je možné programovat a monito-
rovat, 8 bezpotenciálových releových výstup , jeden linkový audio výstup, až 3 audio vstupy 
a /  nebo až 3 mikrofonní vstupy, 3 DAL konektory a 1 TWI konektor.
Tato varianta je sí ová verze umož ující propojení s dalšími komponenty systému Variodyn pomocí  
sít  Ethernet. 
P íslušenství jako držáky, kabely, stanice hlasatele je nutné objednat zvláš .

VARIODYN D1 VARIODYN D1 Comprio

Komponent certifikátu podle EN 54-16

Komponent certifikátu podle EN 54-16

P íslušenství
583708.ES     V trací panel 1 HU s logem ESSER
583308      Ru ní mikrofon pro VARIODYN D1 Comprio
583444      Záložní kabel RC44 VARIODYN D1
584913      Kryt pro Comprio
584913.R      Kryt pro Comprio (v etn  držáku)
583413      Kabelová sada akumulátory - zesilova  4XD125
581732      Akumulátor 12 V/65 Ah
583414      Kabelová sada zesilova  4XD125 - jednotka Comprio
583466      CAT5 patch kabel, 0.5 m šedý
583467      CAT5 patch kabel, 1.0 m šedý
583469      CAT5 patch kabel, 3.0 m šedý
583496      Koncový len reproduktorové linky (EOL)
581316      Ruchový mikrofon
583703      Montážní sada 1
583342      Linkový izolátorový modul (LIM)
583332      Modul p ep ové ochrany pro kontakty jednotky UIM

Vlastnosti

• V souladu s EN 54-16 a 60849
• Všechny funkce evakua ního systému 

v 19"  modulu 
• Neustálé monitorování všech ástí systému
• Automatické a dynamické p epnutí na záložní

zesilova
• Automatické ízení hlasitosti (AVC) 
• 24 V DC záložní napájení
• Liniová nebo kruhová technologie reprodukto-

rových linek
• 12 vstupních / výstupních kontakt  (8 z nich je 

programovatelných pro monitoring)
• 8 bezpotenciálových releových výstup ,

• až 3  audio vstupy a / nebo 3 mikrofonní  vstupy
• 3 DAL konektory
• 1 TWI konektor
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Jednotlivé DOM komponenty jsou dodávány samostatn . Prosíme, používejte v trací panel
obj. . 583708.ES pro každou ídicí jednotku Comprio.
Ru ní mikrofon obj. . 583308 je nutné objednat zvláš .
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