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Vývodky pro fl exibilní kovové hadice
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Hadicová vývodka AM FF
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Mosazná pøímá vnitøní hadicová vývodka

Charakteristika:  pøímá mosazná vnitøní hadicová vývodka, kterou lze použít kdekoliv je nutné spojit pevnou hadici 

s vnìjším závitem. Vyrobena z poniklované mosazi. Certifi kovaný stupeò krytí IP67 mezi hadicí a vývodkou, podle 

normy CEI EN 61386, je zajištìn pomocí tìsnícího kroužku, který utahuje hadici, když utahujete matici. Díky tomuto 

systému skvìle mechanicky odolává tahu, tlaku a vibracím. Elektrická kontinuita je zajištìna vnitøní ochrannou kon-

covkou šroubovanou na vnitøní kovovou kostru hadice a chrání tak celý okraj fl exibilní hadice pøi prùchodu kabelu.
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Šestihran BaleníGAS-PG-ISO NPT

mm mm mm C D ks

50151 1/4“ - - 50252 1/4“ 10,0 9,0 10,0 12,0 20 22 50

50153 3/8“ 50301 16x1,5 50253 3/8“ 12,0 10,5 10,0 12,0 24 26 50

50154 1/2“ - - 50254 1/2“ 12,0 10,5 - 14,0 24 26 50

- - 50302 16x1,5 - - 15,5 14,0 10,0 - 27 29 50

50155 1/2“ 50303 20x1,5 50255 1/2“ 15,5 14,0 10,0 14,0 27 29 50

- - 50304 20x1,5 - - 20,5 19,0 10,0 - 33 35 25

50156 3/4“ 50305 25x1,5 50256 3/4“ 20,5 19,0 10,0 14,0 33 35 25

- - 50306 25x1,5 - - 26,5 24,5 12,0 - 43 45 10

50157 1“ 50307 32x1,5 50257 1“ 26,5 24,5 12,0 17,4 43 45 10

50158 1“1/4 50308 40x1,5 50258 1“1/4 34,5 32,5 12,0 17,4 52 54 5

50159 1“1/2 50309 50x1,5 50259 1“1/2 39,5 37,5 15,0 17,4 60 62 5

50160 2“ 50310 63x1,5 50260 2“ 50,5 48,5 17,0 17,4 74 77 4

50161 2“1/2 - - - - 63,0 58,0 23,0 - 92 96 1

50162 3“ - - - - 77,0 72,0 25,0 - 109 109 1

50163 4“ - - - - 102,0 96,0 27,0 - 135 135 1

Technický nákres:

IP67

Soubor:ELE308410CS

Hadicová vývodka 

AM FF

Úhlová hadicová vývodka 

AM MF
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