
Ochranné hadice s příslušenstvím
Ochranné rúrky s príslušenstvom
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Patentované 
káblové vývodky

SGL, přímá vývodka, bezhalogenová; černá 
(RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), bajonetový 
systém pro rychlou montáž hadice, vysoká pevnost v tahu, 
s metrickým závitem podle IEC/EN 60423

SGL, priama vývodka, bezhalogénová; čierna 
(RAL 9005, UV-stabilná), alebo sivá (RAL 7001), bajonetový 
uzáver pre rýchlu montáž, vysoká pevnosť v ťahu, s metrickým 
závitom, podľa IEC/EN 60423

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závity Pg nebo 
NPT

Objednávací pokyn: na vyžiadanie je možné dodať závity Pg, 
alebo NPT

stupeň krytí IP 54 
stupeň krytia IP 54
materiál IP tepl. rozsah
PA 54 -25 °C/+105 °C

typ dn mb vb ref. č.
černá
čierna

šedá
sivá

SGL 1212 13,0 100 3200 027 797 016 440
SGL 1616 16,0 100 1600 027 798 012 699
SGL 2020 20,0 50 1200 027 799 012 700
SGL 2525 25,0 50 600 027 800 012 701
SGL 3232 32,0 30 360 027 801 012 702
SGL 4040 40,0 20 240 027 802 015 509
SGL 5050 50,0 16 128 027 803 015 508
SGL 6363 63,0 8 64 027 804 043 075

stupeň krytí IP 65 
stupeň krytia IP 65
materiál IP tepl. rozsah
PA 65 -25 °C/+105 °C

typ dn mb vb ref. č.
černá
čierna

šedá
sivá

SGL 1212 S 13,0 100 3200 043 067 023 615
SGL 1616 S 16,0 100 1600 043 068 012 707
SGL 2020 S 20,0 50 1200 043 069 012 708
SGL 2525 S 25,0 50 600 043 070 012 709
SGL 3232 S 32,0 30 360 043 071 012 710
SGL 4040 S 40,0 20 240 043 073 015 914
SGL 5050 S 50,0 16 128 043 074 015 915
SGL 6363 S 63,0 8 64 043 077 043 076

SKGL, přímá vývodka, bezhalogenová; černá 
(RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), bajonetový 
systém pro rychlou montáž hadice, vysoká pevnost v tahu, 
s metrickým závitem podle IEC/EN 60423

SKGL, priama vývodka, bezhalogénová; čierna 
(RAL 9005, UV-stabilná), alebo sivá (RAL 7001), bajonetový 
uzáver pre rýchlu montáž, vysoká pevnosť v ťahu, s metrickým 
závitom, podľa IEC/EN 60423

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závity Pg nebo 
NPT

Objednávací pokyn: na požiadanie je možné dodať závity Pg, 
alebo NPT

stupeň krytí IP 65 
stupeň krytia IP 65
materiál IP tepl. rozsah
PA 65 -25 °C/+105 °C

typ dn mb vb ref. č.
černá
čierna

šedá
sivá

SKGL 2020 S 20,0 20 800 024 997 024 883
SKGL 2525 S 25,0 10 400 024 998 024 882




