
Instalační žlaby s příslušenstvím
Inštalačné žľaby s príslušenstvom
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Hliníkové parapetné žľaby, 
s príslušenstvom

Hliníkové parapetní žlaby, 
s příslušenstvím

parapetní žlab koncovka víko žlabu přístrojová krabice spojovací čep

parapetný žľab koncovka veko žľabu prístrojová krabica spojovací čap

bez víka
pro 1 přístroj; šedá (RAL 7037) 
bočně kombinovatelná

k propojení žlabů pro stínící nebo 
uzemňovací účely

bez veka
pre 1 prístroj; sivá (RAL 7037) bočne 
kombinovateľná

na prepojenie žľabov pre tieniace, 
alebo uzemňovacie účely

rozměry 
rozmery

bez povrchové úpravy 
bez povrchovej úpravy 60x60x47 mm

dim

65
x1

00
m

m ALU 10065 RH typ ALE 100 RH ALD RH KADO 47 VS 731
3 m mb 1 3 m 1 1

- vb - - 40 100
034 190 ref. č. 034 267 034 234 064 119 005 040

65
x1

30
m

m ALU 13065 RH typ ALE130 RH ALD RH KADO 47 VS 731
3 m mb 1 3 m 1 1

- vb - - 40 100
034 199 ref. č. 034 271 034 234 064 119 005 040

65
x1

70
m

m ALU 17065 RH typ ALE 170 RH ALD RH KADO 47 VS 731
3 m mb 1 3 m 1 1

- vb - - 40 100
034 204 ref. č. 034 275 034 234 064 119 005 040

stříbrný elox 
strieborný elox

65
x1

00
m

m ALU 10065 AG typ ALE 100 AG ALD AG KADO 47 VS 731
3 m mb 1 3 m 1 1

- vb - - 40 100
034 191 ref. č. 034 268 034 235 064 119 005 040

65
x1

30
m

m ALU 13065 AG typ ALE 130 AG ALD AG KADO 47 VS 731
3 m mb 1 3 m 1 1

- vb - - 40 100
034 200 ref. č. 034 272 034 235 064 119 005 040

65
x1

70
m

m ALU 17065 AG typ ALE 170 AG ALD AG KADO 47 VS 731
3 m mb 1 3 m 1 1

- vb - - 40 100
034 205 ref. č. 034 276 034 235 064 119 005 040

materiál mech. zátěž UV stabilní tepl. rozsah
Al, KADO: PP > 1250 N þ -25 °C/+60 °C




